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TUBES CONSTRUCTION
TUBES SOUDES FORMES A FROID

Caractéristiques et normes

Les tubes soudés sont élaborés par formage et soudage en continu, sans apport de matiére, d’'un
feuillard laminé a chaud ou laminé a froid. On distingue les tubes formés a chaud et les tubes formés
a froid.

Norme : NF EN 10219.

Nuances de I’Acier : S 235,
S 275,
S 355.

La nuance de I’Acier se définit comme suit :
Le « S » désignant Acier de construction.

Le nombre qui suit désignant la limite d’élasticité
minimale en N/mm2.

La limite d’élasticité peut étre suivie d’'une
terminologie « JR » signifiant I’essai de résistance.
JR =27 Joules a + 20°C

JO =27 Joules a + 0°C

J2 =27 Joules a - 20°C

K2 =27 Joules a - 20°C

Longueurs standards : 6 et 12 ml,
longueurs fixes et grandes
longueurs sur demande.

Epaisseurs : de 1,5a 16 mm.

Autres dénominations : profils creux de construction,
tubes de structure.
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Poids des tubes

Epaisseur
Dimension U ~ 2 e

20 0,684 | 0,888

21,3 0,95 | 1,08 | 1,16

22 0,758 | 0,986

25 0,869 | 1,13 1,39

26,9 1,23 1,4 1

28 0,98 | 1,28 1,57

30 1,05 | 1,38 1,7

32 1,13 | 1,48 1,82

33,7 1,56 1,92 | 1,99 2,2 2,27

35 1,24 | 1,63 2

38 1,35 | 1,78 2,19

40 1,42 | 1,87 2,31 2,74

42,4 1,99 2,46 [ 2,55 | 2,83 [ 2,91 | 3,09

45 1,61 2,12 2,62 3,11

48,3 2,28 2,82 3,25 | 3,35 | 3,56 4,37

50 1,79 | 2,37 293 3,48 4,54

55 1,98 | 2,61 3,24 3,85 5,03

60,3 2,18 | 2,88 3,56 4,11 4,24 | 4,51 5,55 | 6,82

70 3,35 4,16 48 | 4,96 | 527 6,51 | 8,01

76,1 3,65 4,54 5,24 | 5,41 | 5,75 7,11 [ 877 | 10,4

88,9 4,29 5188 6,36 | 6,76 8,38 (10,34 | 12,3

101,6 4,91 6,11 7,29 8,7 | 963 | 11,9 | 141

114,3 5,54 6,89 8,23 9,83 [ 10,9 | 13,5 16 21

127 9,17 12,13 | 15,04 | 17,9 18,25

133 9,6 12,7 | 15,8 | 18,8

139,7 10,1 13,4 | 16,6 | 19,8 26 32

152,4 11,1 14,6 | 18,2 | 21,7 28,5 | 35,1

159 11,5 15,3 19 22,6

168,3 12,2 16,2 | 20,1 24 31,6 39

177,8 17,1 21,3 | 254 S5

193,7 14,1 15 18,7 | 23,3 | 27,8 36,6 | 45,3 | 53,8

2191 16 17 21,2 | 26,4 | 31,5 41,6 | 51,6 [ 61,3

2445 23,7 | 29,5 | 353 46,7 | 57,8 | 68,8 90,2
2173 26,5 33 39,8 52,3 | 649 [ 77,2 101
323,9 31,6 | 39,3 47 62,3 | 77,4 | 92,3 121
355,6 43,2 | 51,7 68,6 | 85,2 102 134
406,4 49,5 | 59,2 78,6 | 97,8 117 154
457 66,7 88,6 | 110 | 132 174
508 74,3 | 98,6 123 147 194
559 85,9 [ 109 | 135 168 | 214
610 93,8 119 148 184 234
660 102 | 129 | 160 200 | 254
711 109 139 173 215 274
762 117 149 185 231 294
813 125 | 159 | 198 247 | 314
864 169 [ 211 262 | 335
914 179 | 223 278 | 354
1016 199 248 309 395
1120 219 274 341 436
1220 219 274 341 436
1420 348 434 | 554
1620 397 496 633
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Poids des tubes (suite)

Epaisseurs

Dimensions 2 2 == e §
16 x 16 0,684 0,888
18 x 18 0,758 0,986
20 x 20 0,83 1,05
22 x 22 0,98 1,28 1,57
25 x 25 1,09 1,36 1,64 1,89
28 x 28 1,24 1,63 2
30 x 30 1l8) 1,68 2,03 2,36
35 x 35 1,57 1,99 2,42 2,83
40 x 40 1,79 2,31 2,82 3;3 4,2 4,99
45 x 45 2,05 2,62 3,21 3,77 4,83
50 x 50 2,28 2,93 3,6 4,25 5,45 6,56
55 x 55 2,52 &2 4,67 4,96
60 x 60 2,76 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13 9,45
70x70 4,19 533 6,13 7,97 9,7 11,3
80 x 80 4,82 6,01 7,07 9,22 11,3 13,2 16,4
90 x 90 6,81 8,01 10,5 12,84 15,1
100 x 100 255) 8,96 11,7 14,4 17 19,1 21,4 25,6
120 x 120 9,22 10,8 14,2 17,5 20,7 2815 26,4 31,8
140 x 140 12,7 16,8 20,7 24,5 31,4 38,1
150 x 150 13,7 18 22,3 26,4 33,9 41,3 471
160 x 160 19,3 23,8 28,3 36,5 44,4 50,9
180 x 180 21,8 27 32,1 41,5 50,7 58,5
200 x 200 24,3 30,1 35,8 46,5 B 66
220 x 200 26,8 33,2 39,6 51,5 63,2 785
250 x 250 30,6 38 45,2 59,1 72,7 84,8 109
260 x 260 31,8 39,5 471 61,6 75,8 88,6
300 x 300 45,8 54,7 71,6 88,4 104 134
325 x 325 49,7 59,4 77,9 96,2
350 x 350 64,1 84,2 104 123 159
400 x 400 96,7 120 141 184
Epalsseursly Sugse 2 25 3 4
Dimensions
0,98 1,28
30 x 20 1,09 1,36
35 x 20 1,24 1,52 1,79
40 x 20 1,35 1,68 2,03
40 x 27 1,5 1,9 2,31 2,69
50 x 20 1,57 2,07 2,56
50 x 25 2,15 2,62 3,07
50 x 30 1,79 2,31 2,82 B3 4,2
60 x 30 2,05 2,62 3,21 CSHIIL 4,83
60 x 34 2,75 S8 3,98
60 x 40 2,28 2,93 3,6 4,25 5,45
70 x 35 3,1 3,86 4,48
70 x40 2,563 Br89) 4,16 4,72 6,08
70 x 50 3,65 4,39 5,19 6,71 8,13
80 x 40 2,76 3,56 4,39 5,19 6,71 8,13
80 x 50 4 4,96 5,66 7,34 8,91
80 x 60 4,19 558 6,13 7,97 9,7 11,3
90 x 50 4,29 5;33 6,13 7,97 9,7
100 x 40 4,19 5183 6,13 7,97 9,7
100 x 50 4,5 5,56 6,6 8,59 10,5 12,3
100 x 60 4,83 5,96 7,07 9,22 11,3 13,2
100 x 80 5,47 6,74 8,01 10,5 12,8 15,1
120 x 40 4,83 6,01 7,07 9,22 11,3
120 x 60 5,47 6,74 8,01 10,5 12,8 15,1 16,9
120 x 80 7,55 8,96 11,7 14,4 17 21,4
140 x 40 6,81 8,01 10,5 12,8
140 x 60 74549 8,96 11,7 14,4 17
140 x 70 9,43 12,4 15,2 17,9
140 x 80 9,9 13 16 18,9 21,3 23,9
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Epaisseurs 15
4 T K
Dimensions
150 x 50 8,96 11,7 14,4 17
150 x 75 10,06 13,32 16,53 19,69
150 x 100 11,3 14,9 18,3 21,7 27,7 334
160 x 80 10,8 14,2 1749 20,7 26,4
180 x 80 11,8 15,5 19,1 22,6 25,7 28,9
180 x 100 16,8 20,7 24,5 31,4 38,1
200 x 80 16,8 20,7 24,5 31,4
200 x 100 13,7 18 22,3 26,4 33,9 41,3 47,1
200 x 120 19,3 24 28,4 36,75 44,89 52,92
200 x 150 16 21,2 26,2 31,1 40,2 49,1 56,6
250 x 100 16 21,2 26,2 31,1 40,2 491 56,6
250 x 150 24,3 30,1 35,8 46,5 57 66
300 x 100 24,3 30,1 35,8 46,5 57 66
300 x 150 34 40,5 52,8 64,8 75,4
300 x 200 30,6 38 45,2 59,1 72,7 84,8
350 x 150 45,7 60,3 74,5 88,5
400 x 200 45,8 54,7 71,6 88,4 104
400 x 250 49,7 59,4 77,9
400 x 300 64,1 84,2 104 123 159
450 x 250 84,2 104 123 159
500 x 300 96,7 120 141 184
Tolérances dimensionnelles
- - Profils creux
Caractéristiques cirolii
Longueur des cotés R
Tolérance
(mm)
+ 1% avec un

Dimensions minimum de +1 % avec un

extérieures + 0,5 mm et un H, B <100 minimum de

(D, B et H) maximum de +0,5mm

+10 mm
100 < H, B <200 +0,8 %
H, B > 200 +0,6 %
Pour D = 406,4 mm T=5mm=+10%
T<5mm=10 % T>5mm 0,5 mm
T>5mm = 0,50 mm
Epaisseur (T)
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Pour D > 406,4 mm
+ 10 % avec un
maximum de + 2 mm

Ovalisation (O)

2% pour les profils
creux dont le rapport
diametre / épaisseur
ne dépasse pas 100

Concavité / convexité

0,8 % maximum avec un minimum

(x1, x2) de 0,5 mm
RectarlgL’JIarlte des 90°+1°
cotés (0)
Vrillage (V) 2 mm plus 0,5mm/m de longueur
0,20% de la longueur
Rectitude totale et 3 mm sur B icnigueur totale

toute longueur de 1m

et 3 mm sur toute longueur de 1 m

Masse linéique (M)

+ 6 % sur les longueurs individuelles livrées
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TUBES SERRURIERS
TUBES SOUDES FORMES A FROID

Tubes de précision

Caractéristiques et normes

Poids des tubes

32 2,5 1,82 50 2 2,37 88,9 2,5 5,33

Diamétre Ep: 35 1,5 1,24 50 2,5 2,93 101,6 1,5 3,7

35 2 1,63 55 1,5 1,98 101,6 2 4,91

14 1,5 0,46 35 2,5 2 55 2 2,36 101,6 2,5 6,11

16 1,5 0,53 38 1,5 1,35 55 2,5 3,24 114,3 2 5,54

18 1,5 0,61 38 2 1,78 60 1,5 2,16 114,3 2,5 6,89

18 2 0,79 38 2,5 2,19 60 1,5 2,16 127 2 6,17
20 1,5 0,68 40 1,5 1,42 60 2 2,86
20 2 0,89 40 2 1,87 60 2,5 3,55
22 1,5 0,75 40 2,5 2,31 70 1,5 2,563
22 2 0,99 42 1,5 1,5 70 2 3,35
25 1,5 0,86 42 2 ilferg 70 2,5 4,16
25 2 1,13 42 2,5 2,44 76,1 1,5 2,76
28 1,5 0,98 45 1,5 1,61 76,1 2 3,65
28 2 1,28 45 2 2,12 76,1 2,5 4,53
30 1,5 1,05 45 2,5 2,62 80 1,5 2,9
30 2 1,38 48 1,5 1,72 80 2 3,85
30 2,5 il 48 2 2,27 80 2,5 4,78
32 1,5 1,13 48 2,5 2,81 88,9 1,5 3,24
32 2 1,48 50 1,5 1,79 88,9 2 4,29
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12x 12 1,5 0,499
14 x 14 1,5 0,58
16 x 16 1,5 0,68
18 x18 1,5 1,758
20 x 20 1,5 0,87
20 x 20 2 1,05
22 x 22 1,5 0,98
22 x 22 2 1,28
25 x 25 1,5 111kl
25 x 25 2 1,36
28 x 28 1,5 1,24
28 x 28 2 1,63
30 x 30 1,5 1,34
30 x 30 2 1,68
30 x 30 2,5 2,19
32 x 32 1,5 1,46
32 x 32 2 1,92
32 x 32 2,5 2,37
35 x 35 1,5 1,58
35 x 35 2 1,99
35 x 35 2,5 2,56
40 x 40 1,5 1,81
40 x 40 2 2,31
40 x 40 2,5 2,93
45 x 45 1,5 2,05
45 x 45 2 2,62
45 x 45 2,5 3,36
50 x 50 1,5 2,28
50 x 50 2 2,93
50 x 50 2,5 3,73
55 x 55 1,5 2,52
55 x 55 2 3,56
55 x 55 2,5 3,99
60 x 60 1,5 2,46
60 x 60 2 3,56
60 x 60 2,5 4,53
70x 70 2 4,29
70x 70 2,5 5,33
80 x 80 2 4,82
80 x 80 2,5 6,01
90 x 90 2 5,47
90 x 90 2,5 6,81
100 x 100 2 6,07
100 x 100 2,5 7,55

SOC Plaquette Tubes et profiles a froid 24p CODIP Ferren.indd 7

18 x10 1,5 0,61
20x10 1,5 0,63
25x10 1,5 0,75
25x15 1,5 0,87
30x10 1,5 0,87
30x15 1,5 0,98
30x15 2 1,28
30x 20 1,5 1,11
30x 20 2 1,36
35x10 1,5 0,98
35x15 1,5 1,09
35x15 2 1,43
35x20 1,5 1,22
35 x 20 2 1,52
40x10 1,5 1,11
40x15 1,5 1,24
40x 15 2 1,63
40x 20 1,5 1,34
40x 20 2 1,68
40 x 20 2,5 2,19
40x25 1,5 1,46
40x25 2 1,92
40 x 25 2,5 2,37
40x27 1,5 1,51
40x27 2 1,9
40x 27 25 2,44
40x 30 1,5 1,57
40x 30 2 2,07
40 x 30 2,5 2,56
45x20 1,5 1,46
45x20 2 1,92
45 x 20 2,5 2,37
45x25 1,5 1,57
45x25 2 2,07
45 x 25 2,5 2,56
50x 15 1,5 1,46
50 x 15 2 1,92
50 x 20 1,5 1,57
50 x 20 2 2,07

50 x 20 2,5 2,56
50 x 25 1,5 1,72
50 x 25 2 2,27
50 x 25 2,5 2,81
50 x 30 1,5 1,79
50 x 30 2 2,37
50 x 30 2,5 2,93
60 x 15 1,5 1,72
60 x 15 2 2,27
60 x 20 1,5 il7)
60 x 20 2 2,37
60 x 20 2,5 2,93
60 x 30 1,5 2,05
60 x 30 2 2,71
60 x 30 2,5 3,36
60 x 40 1,5 2,28
60 x 40 2 3,01
60 x 40 2,5 3,73
70 x 30 1,5 2,28
70 x 30 2 3,01
70 x 30 2,5 3,73
70 x 40 1,5 2,53
70 x 40 2 3,35
70 x 40 2,5 4,16
80 x 40 1,5 2,76
80 x 40 2 3,65
80 x 40 2,5 4,53
80 x 50 1,5 3,01
80 x 50 2 4

80 x 50 2,5 4,96
90 x 40 2 4

90 x 40 2,5 4,96
90 x 50 2 4,29
90 x 50 2,5 5,33
100 x 40 2 4,29
100 x 40 2,5 5,33
100 x 50 2 4,59
100 x 50 2,5 5,7
120 x 60 2 5,47
120 x 60 2,5 6,81
120 x 80 2 6,07
120 x 80 2,5 7,55
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Diameétre Epa Sections Epa Sections Epal
10 1 0,22 12 x 12 1 0,345 18 x 10 1 0,42
12 1 0,27 12x12 iF2 0,408 20x 10 1 0,44
12 1,2 0,32 14 x 14 1 0,419 20 x 10 1,2 0,53
14 1 0,32 14x 14 1,2 0,497 25 x15 1 0,59
14 1,2 0,37 16 x 16 1 0,47 25x15 17 0,704
16 1 0,37 16 x 16 1,2 0,55 30x10 1 0,59
16 1.2 0,43 18x18 1 0,518 30x10 17 0,704
18 1 0,41 18 x 18 1,2 0,626 30x15 1 0,67
18 112 0,49 20 x 20 1 0,59 30x 15 12 0,79
20 1 0,469 20 x 20 1,2 0,7 30 x 20 1 0,74
20 1,2 0,55 22 x 22 1 0,67 30 x 20 1,2 0,9
22 1 0,51 22 x 22 1,2 0,79 35x10 1 0,67
22 1,2 0,61 25 x 25 1 0,74 35x10 1,2 0,79
25 1 0,59 25 x 25 1,2 0,89 35x 15 1 0,74
25 1,2 0,7 28 x 28 1 0,84 35x15 1,2 0,9
28 1 0,67 28 x 28 12 1,01 35 x 20 1 0,84
28 1,2 0,79 30 x 30 1 0,91 35 x20 1,2 1
30 1 0,71 30 x 30 iF2 1,08 40 x 10 1 0,74
30 1,2 0,85 32x32 1 0,99 40x 10 1,2 0,9
32 1 0,76 32x32 1,2 1,16 40 x 15 1 0,84
32 1.2 0,91 35 x 35 il 1,27 40 x 15 12 1
35 1 0,83 40 x 40 1,2 1,46 40 x 20 1 0,91
35 1.2 1 40 x 20 17 1,09
38 1 0,91 40 x 25 1,2 1,19
38 1.2 1,09 45 x 20 12 1,18
40 1 0,962 45 x 25 1,2 1,27
40 1,2 118 50 x 15 1,2 1,18
42 1,2 1:2] 50 x 20 1,2 118
45 1,2 i3 50 x 25 1,2 1,37
48 1.2 1,38 50 x 30 2 1,44
50 1,2 1,44

Tolérances dimensionnelles

Caractéristiques
Dimensions extérieures Selon tableau tolérances dimensionnelles
Epaisseur: <=0,15 mm +/- 0,15 mm

+/- 10 % avec maximum +/-0,35 mm. La valeur la plus petite s’appliquant.

R e = en (cette tolérance ne s’applique pas dans les zones des angles ni du cordon de soudure)

incluse dans le tableau des tolérances

Ovalisation f ’
dimensionnelles

incluse dans le tableau des tolérances

Concavité / Convexité " ;
dimensionnelles

Equérrage 90° +/-1°

ép.T<=25/ C1,C2 <=1,5T
ép.T entre 2,5 &4/ C1,C2 <=2,2T

Rayon d'angle extérieur C1, C2

La torsion maximale V doit étre :
Torsion <=3 mm pour B ou H <= 30 mm
<=B/10 ou H/10 pour B ou H > 30 mm

L’écart de rectitude sur toute longueur L ne doit
pas dépasser 0,0025 L pour les Igs de coté
< =30 mm, et de 0,0015 L pour les Igs
de c6té > 30 mm

Diam > 15mm 0,20% de la longueur totale.
Rectitude Les écarts de rectitude ne doivent pas dépasser
3mm/lgd’1 ml
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TUBES SERRURIERS

Tubes a ailettes

‘v.

4
-
L o T| b Z| -
_J
c
LD - TD| | ZD| -
- € ol -
Profils 14l
axbxcxe L LD
20x34x15x2 1,99 2,45 2,45
30x34x15x2 2,3 2,38 2,76 2,84 2,76 2,84
40x34x15x2 2,6 2,69 3,05 3,15 3,07 3,15
55x34x15x2 3,07 3,53 3,53
27 x40x15x2 2,48 2,85 2,85
30 x50x20x2 2,97 3,06 3,58 3,67 3,58 3,67
25x25x10x1,5 1,31
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Notre indépendance fait la différence

SOC Plaquette Tubes et profiles a froid 24p CODIP Ferren.indd 9 16/06/15 15:57 ‘



TUBES SOUDES SENDZIMIR

Caractéristiques

Ces tubes sont réalisés a partir d’une bande de métal galvanisé suivant le procédé « sendzimir »
et soudés. La zone de soudure est re-galvanisée par projection de zinc en fusion.

Caractéristiques
et normes Normes : NF EN 10305-3 §t 10305-5.
Etat de surface : S4 : Revétu.
Nuance de I’Acier : acier Sendzimir Z 275 (env. 19 p/face).
Longueurs standards : 6 ml. Autres épaisseurs de zinc (Z140-Z200)
sur demande,
12 ml ou longueurs fixes sur demande.
Epaisseurs : de 1,5 a 3 mm. Autres épaisseurs (4 a 5 mm)
sur demande.

Poids des tubes

a. Tubes ronds b. Tubes carrés c. Tubes rectangulaires
Diameétre Epai Dimensions Epai Dimensions Epai

20 1,5 0,69 16 x 16 1,5 0,68 30x 15 1,5 0,98
21,3 2 0,95 20 x 20 1,5 0,87 30x15 2 1,28
25 1,5 0,87 25 x 25 1,5 1,11 30 x 20 1,5 1,11
30 1,5 1,05 25 x 25 1,36 30 x 20 2 1,36
30 2 1,38 30 x 30 1,5 1,58 30 x 20 1,5 1,22
35 1,5 1,25 30 x 30 2 1,68 30 x 20 2 1,52
40 s 1,42 35x35 2 1,99 40 x 20 s 1,34
50 1,5 1,79 40 x 40 1,5 1,79 40 x 20 2 1,68
50 2 2,37 40 x 40 2 2,31 40 x 27 1,5 1,51
60 2 2,86 50 x 50 1,5 2,28 40 x 27 2 1,9
76 2 3,65 50 x 50 2 2,93 40 x 30 1,5 1,57
50 x 50 3 4,25 40 x 30 2 2,07
60 x 60 2 3,56 50 x 20 1,5 1,57
60 x 60 3 5,19 50 x 20 2 1,99
70 x 70 2 4,19 50 x 25 1,5 1,72
70 x 70 3 6,13 50 x 25 2 2,27
80 x 80 2 4,82 50 x 30 1,5 1,79
80 x 80 3 7,07 50 x 30 2 2,31
100 x 100 3 8,96 60 x 30 1,5 1,79
120 x 120 3 10,8 60 x 30 2 2,62
150 x 150 3 13,7 60 x 40 1,5 2,28
60 x 40 2 2,93
80 x 40 s 2,76
80 x 40 2 3,56
80 x 40 3 5,19
100 x 50 2 4,5
100 x 50 3 6.6
120 x 60 3 8,01
180 x 80 3 11,8
200 x 100 3 13,7
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TUBES GALVANISES
TREMPES A CHAUD

Caractéristiques

Caractéristiques et normes

Dimension des tubes

Diamétre Epai Section Epai Section
17,2 2 6,4 20x 20 2 6 30x 20 19 6
21,3 2,3 6,4 25x 25 2 6 40 x 27 2 6
25 1,5 6 30 x 30 2 6 50 x 30 2 6
26,9 2,3 6 35 x35 2 6 50 x 30 3 6
26,9 2,3 6,4 35x 35 3 6 60 x 30 2 6
30 1,5 6 40 x 40 2 6 80 x 40 2 6
33,7 2,6 6 40 x 40 3 6 80 x 40 2 7
33,7 2,9 6,4 50 x 50 2 6 80 x 40 3 6
35 1,5 6 50 x 50 3 6 100 x 50 3 6
40 1,5 6 60 x 60 2 6 120 x 60 3 6
40 2 6 60 x 60 3 6
42,4 2,9 6,4 80 x 80 2 6
45 1,5 6 80 x 80 2 7
48,3 2,9 6,4 80 x 80 2 12
50 2 6 80 x 80 3 6
60 2 6 90 x 90 3 6
60 2 7 100 x 100 3 6
60,3 3,2 6,4 100 x 100 4 6
76,1 By 6,4
88,9 3,2 6,4
114,3 3,6 6,4

S5 RESEAUSOCODA |
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TUBES CANALISATION

soudés Tarif T1et T2

Caractéristiques et normes

Tolérances
dimensionnelles

13,5 13,9 13,2
17,2 17,4 16,7
21,3 21,7 21
26,9 271 26,4
33,7 34 33,2
42,4 42,7 41,9
Poids des tubes BEECE | 478
60,3 60,7 59,6
70 69,9 69,2
Dimensions el (6 2,2
88,9 88,7 87,9
9 Pouce ] 101,6 101,2 100,3
8 1/4" 13,5 x2,0 0,57 0,59 1143 113.9 13
10 3/8" 17,2x2,0 0,75 0,78 139.7 1408 1385
15 172" 21,3x2,3 1,08 1,12 1651 1665 163,9
20 3/4" 26,9x2,3 1,4 1,46
25 1" 33,7x2,9 2,2 2,29
32 1"1/4 42,4 x2,9 2,82 2,93
40 1"1/2 48,3x2,9 3,25 3,38
50 2" 60,3 x 3,2 4,51 4,69 +/-10 % |
60 2"1/4 70,0 x 3,2 5207 5,48
65 2"1/2 76,1 x3,2 5,75 5,98
80 3" 88,9 x 3,2 6,76 7,03
90 3"1/2 101,6 x 3,6 8,7 9,05
100 4" 114,3x 3,6 9,83 10,22

sans soudure T3

Caractéristiques et normes
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Poids des tubes

Dimensions
@ Pouce (7]

8 1/4" 13,5x2,3 0,65 0,66
10 3/8" 17,2 x 2,3 0,85 0,88
15 1/2" 21,3x2,6 1,2 1,25
20 3/4" 26,9 x 2,6 1,56 1,62
25 1" 33,7x3,2 2,41 2,51
32 1"1/4 42,4 x 3,2 3,09 3,21
40 1"1/2 48,3 x 3,2 3,56 &/
50 2" 60,3 x 3,6 5,03 5,23
60 2"1/4 70,0 x 3,6 5,9 6,14
65 2"1/2 76,1 x 3,6 6,44 6,7
80 3" 88,9 x 4,0 8,38 8,72
90 3'"1/2 101,6 x 4,0 9,63 10,02
100 4" 114,3 x 4,5 12,26 12,7

sans soudure T10

Caractéristiques et normes

Poids des tubes

Tolérances
dimensionnelles

Diamétre Dial

D

13,5 13,9 1352
17,2 17,4 16,7
2118 21,7 21
26,9 27,1 26,4
33,7 34 8812
42,4 42,7 41,9
48,3 48,6 47,8
60,3 60,7 59,6

70 69,9 69,2
76,1 76 152
88,9 88,7 87,9
101,6 101,2 100,3
114,3 113,9 113
139,7 140,8 138,5
165,1 166,5 163,9

Diametre extérieur

+/-10 %

SOC Plaquette Tubes et profiles a froid 24p CODIP Ferren.indd 13

Dimensions 50 60,3 x 2,9 4,11 150 168,3 x 4,5 18,2
50 70,0x2,9 4,8 175 193,7 x 5,6 26

20 26,9 % 2.3 1.4 65 76,1x2,9 5,24 200 219,1x 6,3 33,1
o5 337 x2.6 1,99 80 88,9x3,2 6,76 200 244,5%x6,3 37
o5 38,026 2,27 90 101,6 x 3,6 8,7 250 273,0 x 6,3 41,4
32 42.4%2,6 255 100 108,0 x 3,6 9,27 300 323,9x 7,1 6515
32 445 % 2,6 2,69 100 114,3 x 3,6 9,83 350 355,6 x 8,0 68,6
40 48,3x 2,6 2,93 125 113,0 x 4,0 12,7 400 406,4 x 8,8 86,3
40 54,0 x 2,6 813 125 139,7 x 4,0 13,39
40 57,0x2,9 3,87 150 159,0 x 4,5 17,1

B RESEAUSOCODA | |,

Notre indépendance fait la différence
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COMPLEMENT DE GAMME

Tubes construction soudés et formés a chaud

AVANTAGES ET UTILISATION

Caractéristiques et normes
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Tolérances

dimensionnelles

Caractéristique Profils cre

des cotés ()

Dimensions + 1% avec un minimum de e i minimum
extérieures + 0,5 mm et un maximum| — Ode Y5 im
(D,BetH) de = 10 mm Tl
Epaisseur (T) -10 %
Au maximum 2 % du
diameétre nominal pour
N les profils creux dont
Cusllziadile) le rapport diametre /
épaisseur ne dépasse
pas 100
Concavité / convexité 1%
Rectangularité 90°+1°

Arrondi extérieur des
coins (C1, C2 ou R)

3 T maximum
a chaque coin

Vrillage (V)

2mm plus 0,5 mm/m
de longueur

Rectitude

0,20% de la longueur totale

Masse linéique (M)

+ 6% sur les longueurs individuelles

SOC Plaquette Tubes et profiles a froid 24p CODIP Ferren.indd 15
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RACCORDS A SOUDER

Caractéristiques et normes

Norme : NF EN 10253-1.
Utilisation : « usages généraux sans contréle spécifique », comme énoncé dans la norme.

Limites d’emploi : « les pressions et températures d’utilisation sont de la responsabilité de I'utilisateur, en
conformité avec les regles de I'art et en application des coefficients de sécurité », comme stipulé dans la norme.

Courbe a souder 90° 3D

Noir Galva
213x2,0 29 0,04 213x2,0 29 0,04 a souder
26,9 x 2,3 29 0,06 26,9 x 2,3 29 0,06
33,7 x2,6 38 0,12 33,7x2,6 38 0,12 I(?n’:nT) h
42,4%2,6 48 0,19 42,4%2,6 48 0,19 s ™ T
483x2,6 57 0,27 483x2,6 57 0,27 T o —
60,3 x 2,9 76 0,49 60,3 x 2,9 76 0,49 T B —
76,1 x 2,9 95 078 76,1 x 2,9 95 0,79 - Ao oo
889x32 | 114 | 1,22 889x32 | 114 | 1,22 s B - =
101,6x3,6 | 133 | 1,82 1143x36 | 152 | 237 1T T ST 016
108,0x3,6 | 143 | 2,07 133,0x4,0 | 181 3,66 o T N oo
1143x3,6 | 152 | 235 139,7x4,0 | 190 | 4,04 SRS o i
133,0x4,0 | 181 3,62 159,0x 4,5 | 216 | 588 SN | oo BN 047
139,7x4,0 | 190 4 168,3x4,5 | 229 | 6,61 T BN 010
159,0x4,5 | 216 | 582 2191x63 | 305 | 1596 TR
. o E02 139,7x4,0 | 12,0 355 0,8
;?:':ig'g i;g 1; Courbe a souder 159,0x4,5 | 150 | 43,0 1,2
273’0 X 6’3 381 24,8 90° 5D BRSO | 44.5 L4
= : 193,7x5,6 | 20,0 56,0 2.1
222'2i;'; :z; 23’: o 219,1x6,3 | 30,0 68,5 29
406'4 . 8'8 N - ’53 273,0x6,3 | 40,0 90,0 5.4
— : 213%2,0 43 0.07 3239x7,1 | 400 | 99,0 73
26.9x23 A 011 3556x80 | 40,0 | 1060 | 98
Té a souder 38.7x26 e 02 406,4x88 | 500 | 1250 | 145
42,4 %26 93 0,37
483x2,6 | 108 05
60,3x29 | 135 0,9
(mi 761x29 | 175 | 144
26,9x 2,3 29 | 0,038 B [ oo B>
ESIRI2:6 38 0,04 101,6x36 | 235 3,2
42,4%2,6 48 | 0072 B | s B
48,3x2,6 57 | 0,112 TR B>
605x2.9 64 0,22 133,0x4,0 | 311 6,2
761x29 76 03 139,7x4,0 | 330 7
88,9x3,2 86 0,45 159,0x4,5 | 375 100
1143x36 | 105 | 078 1683x45 | 390 | 11,15
BSIRS,0° | 124 1,43 193,7x5,6 | 455 | 18,84
168.8x4,5 | 143 | 195 2191x63 | 510 | 267
2730x6,3 | 650 | 44,05
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Réduction a souder

DxTmm | D 114,3 x 3,6 88,9 x 3,2 0,92 -

133,0x4,0 76,1x2,9 1,87
33,7 x2,6 26,9 x2,3 0,07 133,0 x 4,0 88,9 x 3,2 1,55 33,7 x2,6 26,9x2,3 0,07
42,4 x2,6 26,9 x2,3 0,13 133,0 x 4,0 114,3 x 3,6 0,96 42,4 x 2,6 33,7 x2,6 0,1
42,4x2,6 33,7 x2,6 0,10 139,7 x 4,0 76,1 x2,9 2,39 48,3 x2,6 26,9x2,3 0,12
48,3 x2,6 26,9x2,3 0,12 139,7x 4,0 88,9 x 3,2 2,10 48,3 x 2,6 33,7 x2,6 0,16
48,3 x2,6 33,7 x2,6 0,16 139,7 x 4,0 108,0 x 3,6 1,49 48,3 x 2,6 42,4 x2,6 0,11
48,3 x 2,6 42,4 x2,6 0,11 139,7 x 4,0 114,3 x 3,6 il1k) 60,3 x2,9 33,7 x2,6 0,33
60,3 x2,9 33,7 x2,6 0,33 159,0 x 4,5 88,9 x 3,2 2,96 60,3x2,9 42,4 x2,6 0,26
60,3x2,9 42,4x2,6 0,26 168,3 x 4,5 88,9 x 3,2 3,59 60,3 x2,9 48,3 x 2,6 0,21
60,3 x2,9 48,3 x2,6 0,21 168,3 x 4,5 114,3 x 3,6 2,63 76,1 x2,9 42,4 x2,6 0,5
76,1 x2,9 42,4 x2,6 0,50 168,3 x 4,5 139,7 x 4,0 1,78 76,1 x2,9 48,3 x 2,6 0,45
76,1 x2,9 48,3 x2,6 0,45 193,7 x 5,6 114,3x 3,6 4,23 76,1 x2,9 60,3 x2,9 0,34
76,1x2,9 60,3x2,9 0,34 193,7 x 5,6 133,0x4,0 3,60 88,9 x 3,2 60,3 x2,9 0,59
88,9 x 3,2 48,3 x 2,6 0,75 193,7 x 5,6 168,3 x 4,5 3,50 88,9 x 3,2 76,1 x2,9 0,39
88,9 x 3,2 60,3 x 2,9 0,59 219,1x6,3 114,3 x 3,6 6,62 114,3x 3,6 60,3 x2,9 1,46
88,9 x 3,2 76,1x2,9 0,39 219,1x6,3 139,7 x 4,0 5,32 114,3x 3,6 76,1 x2,9 il il
101,6 x 3,6 76,1x2,9 0,72 219,1x6,3 159,0x 4,5 4,42 114,3x 3,6 88,9 x 3,2 0,92
101,6 x 3,6 88,9 x 3,2 0,51 219,1x6,3 168,3 x 4,5 4,10
108,0 x 3,6 60,3 x 2,9 1,15 273,0x 6,3 168,3 x 4,5 Ll
108,0 x 3,6 76,1x2,9 0,87 273,0x 6,3 219,1x 6,3 5,39
108,0 x 3,6 88,9 x 3,2 0,64 323,9x7,1 219,1x6,3 10,95
114,3x 3,6 60,3 x2,9 1,46 323,9x7,1 273,0 x 6,3 5,70
114,3x 3,6 76,1x2,9 il 406,4 x 8,8 273,0x 6,3 22,70

BRIDES

RACCORDS A SOUDER

BRIDES
TOURNANTES
15 21,3 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
20 26,9 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
25 33,7 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
32 42,4 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
40 48,3 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
50 60,3 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
65 76,1 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
80 88,9 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
100 114,3 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
125 133 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
125 139,7 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
150 159 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
150 168,3 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
175 193,7 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 10/16 PN 16
200 219,1 PN 10/16 PN 10 PN 10 PN 10 PN 16
250 273 PN 10 PN 10 PN 10 PN 16
300 323,9 PN 10 PN 10 PN 10 PN 16

B RESEAUSOCODA | |,
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PARACHEVEMENT
DES TUBES

Sur demande, diverses opérations de parachévements sur tubes sont possibles :
e Découpe Laser
¢ Sciage a longueur
¢ Usinage a forte section
¢ Cintrage

i s vy

|

b ety

16/06/15 15:58
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PROFILES A FROID

Les profilés a froid sont des produits obtenus par profilage en continu de
bandes d’acier.

Ce procéde de fabrication permet une grande variété de produits et de dimensions :
les cornieres, les coulisses, les omégas... qui correspondent a de multiples
applications.

Les profilés a froid sont régis par la norme NF EN 10162.

Les corniéres I
A A
: 4E
Les corniéres a ailes égales J
B BA—-—‘
AxB E o
CORNIERES A 90° CORNIERES A 90°

10x 10 15 0,206 A1 ailes égales ailes inégales
15x 15 1,5 0,324 A24
15x15 2 0,419 A 31 Les corniéres a ailes inégales
20 x 20 1,5 0,441 A3
20 x 20 2 0,576 A7 AxB E )
25 x 25 2 0,733 A8 i
30 x 30 2 0,89 A9 15 x 20 2 0,497 A115
30 x 30 2,5 1,096 A12 15 x 20 2 0,577 A116
30 x 30 3 1,296 A 39 15 x 30 1,5 0,5 A 108
35 x 35 2,5 1,293 A13 20 x 30 2 0,733 A 147
35 x 35 3 1,532 A17 20 x 40 2 0,879 A 120
40 x 40 2 1,204 A1 25 x 40 2 0,968 A137
40 x 40 2,5 1,489 A14 25 x 50 2 1,125 A123
40 x 40 3 1,767 A35 30 x 40 3 1,532 A 150
40 x 40 4 2,305 A 26 30 x 50 3 1,767 A 136
50 x 50 3 2,238 A18 30 x 60 2 1,361 A124
60 x 60 3 2,709 A19 30 x 60 3 2,003 A 191
60 x 60 4 3,561 A20 30 x 80 3 2,474 A 192
70 x 70 4 4,189 A28 30 x 100 3 2,945 A 193
80 x 80 5 5,957 A 29 50 x 100 3 3,416 A227

100 x 100 5 7,527 A 30 50 x 100 5 5,564 A 160

Les Profils en C

Références AxE g S
mm

D 2664 5 14 20 10 1,5 0,567
D 2615 75 15 30 15 1,5 0,767
D 2617 10 20 40 20 2 1,361
D 7642 12,5 25 40 15 2 1,597
D 7660 1253 25 50 25 3 2,476
D 2641 20 40 80 40 3] 4,242 -
D 7662 20 40 80 40 4 5,448 Reférentes
D 17770 15 40 100 70 2,5 3,798 D 2693 4,25 [15x15| 6,5 1,5 0,514
D 17771 15 40 120 90 3 4,949 D 2699 8 [20x20 2 0,984
D 17772 20 50 140 100 3] 6,129 D 7646 10 |25x25 2 1,283
D 2676 25 50 100 50 & 5,421 D 2688 11,5 |30 x 30 2 1,565
D 7664 25 62,5 125 75 5 10,48 D 7680 10 [35x35| 15 2 1,754
D 7665 25 80 160 110 5 12,918 D 2689 14 |35x35( 7 2 1,879
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Les coulisses

/ ANV Y
x
(¢}
5w
(¢}
ER

A Ax
Références Références Références

U618 11 7 1,5 0,283 U 5383 25 50 2 1,466 U 461 60 | 140 4 7,751
U 476 18 10 2 0,618 U 361 25 50 3 2,122 U 431 60 | 140 5 9,559
U 5421 30 11 2 1,011 U 401 30 50 2 1,623 U 504 60 | 140 6 11,316
U 909 40 12 2 1,341 U 563 30 50 3 2,358 U 371 50 | 150 3 5,655
U 322 20 13 2 0,728 U 5384 40 50 3 2,829 U 5391 50 | 150 5 9,167
U 323 14 14 Z 0,556 U 473 50 50 3 33 U 432 70 | 150 5 10,737
U 5379 30 14 2 1,058 U576 50 50 4 4,297 U616 65 | 180 5 11,522
U 434 20 15 1,5 0,589 U 368 15 60 2 1,309 U 463 80 | 200 4 10,891
U 493 15 20 2 0,681 U417 30 60 2 1,78 U 433 80 | 200 5 13,484
U 392 20 20 1,5 0,648 U 362 30 60 2 2,593 U 551 80 | 200 6 16,027
U 373 20 20 2 0,838 U 369 30 60 4 3,355 U 664 82,5 | 300 6 20,971
U 328 25 20 2 0,995 U 5385 40 60 3 3,064

U 330 25 22 2z 1,027 U 363 50 60 3 3,535

U 331 35 22 2 1,341 U 489 60 60 4 5,24 f T

U 449 23 23 1,5 0,754 U 349 20 70 2 1,623

U 313 10 25 1,5 0,471 U 364 30 70 3 2,829 A ¢

U335 20 | 25 2 | 0917 U5304 | 40 | 70 3 33 \ JAE l

U 530 25 25 2 1,074 U 502 40 70 4 4,297

U 454 30 25 2 1,231 U 687 30 80 3 3,064

U 383 35 25 2 1,388 U 5303 40 80 3 3,535 B

U 406 40 25 2 1,545 U 427 40 80 4 4,611

U 315 15 30 15 | 0,648 U 5387 50 80 3 4,007

U 395 20 30 2 0,995 U 5388 50 80 4 5,24

U 340 30 30 2 1,309 U 491 50 80 5 6,419

U 531 30 30 3 1,887 U 490 60 80 4 5,866
U 5380 40 30 25 1,996 U 627 35 90 3 3,535

U 565 50 30 3 2,829 U 546 45 90 4 5,24

U 407 15 35 25 1,114 U 688 30 | 100 3 3,535
U 5381 20 35 25 1,31 U514 40 | 100 4 5,24
U 5497 35 35 2 1,544 U 464 50 | 100 3 4,477

U 415 35 35 25 1,899 U 428 50 | 100 4 5,866

U 393 15 40 2 0,995 U 634 50 | 100 5 7,204

U 381 20 40 2 1,152 U 488 60 | 100 5 7,99

U 651 20 40 3 1,651 U 547 50 | 110 4 6,181

U 388 20 40 4 2,099 U 526 40 | 120 3 4,477

U 403 28 40 2 1,403 U 429 50 120 4 6,495

U 641 30 40 3 2,122 U 522 50 120 5 7,99
U 5382 40 40 2 1,78 U 460 60 120 4 7.123

U673 40 40 3 2,593 U 5326 60 120 6 10,374

U 438 40 40 4 3,355

Les omeégas

A - )
- AxD B C
Références

0O 1103 13 25 40 2 1,614 B

0 1107 25 30 30 2 1,991 -]

O 1112 11 35 24 2 1,614
2
3

tm

01114 13 35 45 2,007
0O 1159 23 36 50 3,492
0O 1134 15 50 30 2,5 2,817
0 1128 22 60 35 3 4,221
0 1131 30 70 38 4 6,647
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PROFILES A FROID

Les chemins de roulement

c B A BB
Références
E} mm
D 12613 15 85 70 20 3 6,839
B D 12679 8 62 55 19 2 3,316
-D- D 12641 5,5 50 40 11 2 2,516
I A I D 17684 5 35 30 7 1,5 1,391

Possibilité en noir ou galvanisé.

Les parecloses galvanisés

H P4 o A B

Les profilés d’encadrement Références =
U103 | 12 | 12 1 0,257
U 934 12 12 1,25 0,313

u1072 12 16 1,25 0,393
U 1069 12 19 1,25 0,448

Référence

D 12710 1,25 1,105

Référence L 1,25 16 1,25
12 1,25
1,341
12 12 12
Référence u-1069 u-1072 u-934
Galvanisé Galvanisé Galvnisé
1,269 Poids kg/m : 0,448 Poids kg/m : 0,393 Poids kg/m : 0,313
13 1,5
—+10 f+— 'T— ¥
T 12
L : . f
40 o -~ -
o | : \ 71, ~ Les profilés d’échantignoles
~< 18 = ‘
L_— _l_ | '
—12 — - 25— B
12 % Références
D-7678 u-909 D-12710 M
Poids kg/m : 1,269 Poids kg/m : 1,341 Poids kg/m : 1,105 D 17935 60 65 5 4,324
D 22781 85 96 5 6,394
D 22782 120 96
Les profilés portes
meétalliques
Référence ~ %
D-17935 D-22781
MM 2830 95 34 2 3,427 Poids kg/m : 4,324 Poids kg/m : 6,394

Référence

MM 2831 125 16 2 1,976
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Les longerons

c 0D —
?r - 1 Références 4 . < D xis
‘ﬁ, D 2636 88 63 85 40 25 2 3,404
8 f D 2637 90 64 35 42 26 3 5,14
l g B ‘ D 2643 100 67 35 42 33 3 5,54
! D 2638 100 74 35 42 26 3 5,375
— f —
Zeds a ailes égales
et inégales
Références < S £ Po o
kg/m cmé
Z 1905 15 10 20 2 0,603 | 0,681 0,4 0,116 0,21
Z1910 25] 29 28 2 1,184 2,218 0,85 2,192 1,46
Z1610 15 30 15 2 0,838 0,368 0,26 1,471 0,98
Z 1608 20 40 20 4 2,028 1,574 0,87 6,297 3,15
Z 1603 22 45 22 2 1,294 1,24 0,589 4,86 2,16
Z 1605 27 60 27 2 1,68 2,347 0,9 12,01 4
Z 1941 30 70 50 3 3,3 12,5 2,9 35,57 8,21 ].ﬂ.l

Panne type Z

Les avantages des zeds pour ces pannes sont :
e | égereté : A caractéristiques égales, poids inférieur
e Economie : Manutention simplifiée, Transport et stockage réduits
e Technicité : Solution efficace du probléme de la continuité des pannes
e Précision : Fourchette réduite des tolérances des cbtes et d’épaisseur par le profilage a froid
e Simplicité : Fixation traditionnelle par échantignoles

e Qualité : Possibilité d’utilisation d’acier a haute limite élastique supérieure a 24 kg au mm?,
d’acier galvanisé selon le procédé Sendzimir.

Types Eparirs“sneurs Poids kg/m nBlr1n I:;‘; C mm E mm
Z 140 1,5 3,46 65,5 59,5 22 123,5 140 70 36 14
2 4,55 65,5 59,5 22 123 14 70 36 14
2,5 5,61 65,5 59,5 22 122,5 14 70 46 14
Z 160 1,5 3,7 65,5 59,5 22 123,5 160 70 46 14
2 4,86 65,5 59,5 22 123 160 70 46 14
2,5 6 65,5 59,5 22 122,5 160 70 46 14
Z 180 1,5 3,93 65,5 59,5 22 123,5 180 81,5 50,25 14
2 5,18 65,5 59,5 22 123 180 81,5 50,25 14
2,5 6,4 65,5 59,5 22 122,5 180 81,5 51 14
Z 200 1,5 4,17 65,5 59,5 22 123,5 200 100 51 14
2 55 65,5 59,5 22 123 200 100 51 14
2,5 6,79 65,5 59,5 22 122,5 200 100 51 14
Z 220 2 5,81 65,5 59,5 22 123 220 120 51 14
2,5 7,19 65,5 59,5 22 122,5 220 120 51 14
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0.0.D.l.P B

Pole d’activité d’Aix-Les-Milles Z| De Villefranche
1275 avenue Jean Perrin 1545 Avenue J. Kennedy
BP 90243 BP 10110
13797 Aix-en-Provence Cedex 3 84203 Carpentras Cedex
Tél. 04 42 39 60 30 Tél. 04 90 60 86 87
Fax 04 42 39 45 50 Fax 04 90 60 86 80

Tous les poids indiqués sur cette brochure sont donnés a titre indicatif.
Les références des produits indiqués sont disponibles sur stock ou sur demande.
Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographique ou d’impression.
Caractéristiques données a titre indicatif et sans engagement. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement

ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de
vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente.
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